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《屋面瓦试验方法》国家标准

编制说明

（征求意见稿）

1.工作简况

1.1 任务来源

2015 年 7月 31 日由国家标准委下达立项计划《关于下达 2015

年第二批国家标准制修定计划的通知》 (国标委综合〔2015〕52 号），

项目编号为 20151985-T-609。本项目由全国墙体屋面及道路用建筑

材料标准化技术委员会（SAC/T C285）归口，由中国建材检验认证集

团西安有限公司等负责起草。

1.2 主要工作过程

2015 年 4月，由中国建材检验认证集团西安有限公司在前期市

场调查的基础上，依据相关标准申报规定，向全国墙体屋面及道路用

建筑材料标准化技术委员会（SAC/T C285）提出了标准申报，提交了

相关申报资料。

2015 年 12 月 5 日，由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化

技术委员会，和三项标准计划项目的负责起草单位中国建材检验认证

集团西安有限公司共同主办，在海南省海口市召开了上述三项国家标

准的制修订启动工作会议。来自主管部门、科研院所、检验检测机构、

生产企业、机械设备制造商等各类机构近 30 人参加了此次会议。标

准负责起草单位介绍了各标准计划项目工作的情况，与会代表介绍了
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各地与上述标准有关的生产、应用、技术开发等情况，对各标准的制

修订工作提出了意见和建议，相互沟通交流，会议的召开为三项标准

制修订工作的顺利开展奠定了良好的基础。会议提出下一步的主要工

作包括：

a)充分利用现代通讯方式，建立工作通讯群，及时进行沟通、讨

论和交换意见。

b)确定落实标准参编单位和参编人员，各参编单位安排专人负责

标准的编制工作，以推动计划的开展和落实；

c)各参编单位积极开展调研、广泛收集国内外资料和样品，有试

验能力的参编单位可先行一步进行验证试验；

d)汇总相关调研材料和试验数据，分析筛选试验方法；

e)认真研究标准初稿，随时提出修改意见，在标准工作会议上进

行总结和讨论，确定最佳试验方法。

2017 年 4月 14 日，中国建材检验认证集团西安有限公司标准制

定小组内部会议上，主要编制人员通报了前期调研及资料收集情况，

提出了确保工作进度的下部详细计划安排。

2017 年 8 月底标准制定组在西安工作会议上再次对标准初稿进

行研讨，在认真听取各方意见和综合研究实验验证结果的情况下，标

准主编单位对标准文稿进行了仔细修改，形成了征求意见稿。

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本项目由中国建材检验认证集团西安有限公司负责执行，并邀请

业内有代表性的单位和专家参加。通过广泛参调研、资料收集、样品
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术性能指标提出了更严格的要求，因此以前各种瓦标准在测试方法上

已不能完全满足屋面瓦在建筑业中的应用，在很大程度上反映出一定

的局限性，为了使我国屋面瓦产品质量检测的试验方法适应新形势的

要求，制定一套全面、专业的屋面瓦试验方法标准是非常必要和有效

的，且具有十分重要的意义。现阶段，我国屋面瓦产品质量水平有了

较大提高，行业有了较快的进步与发展。随着屋面瓦市场的逐渐拓宽，

产品质量也在逐渐缩小与国际屋面瓦标准的差距，我们力求制定的新

标准能够达到世界屋面瓦先进发达国家的同类标准水平，与国际标

准、国际贯例接轨，同时又符合我国实际情况，具有一定的科学性、

先进性和实用性。

1.5.1 国内外屋面瓦试验方法标准的情况

（一）、国内相关标准

就标准编制组搜集到资料来看，国内主要的与屋面瓦试验方法相

关的现行标准有：

1、GB/T21149-2007《烧结瓦》，适用于由粘土或其他无机非金属

原料，经成型、烧结等工艺处理，用于建筑物屋面覆盖及装饰用的板

状或块状烧结制品的性能试验。

2、JC/T765-2015《建筑琉璃制品》，适用
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4、GB/T7019—2014《纤维水泥制品试验方法》适用于纤维水泥

波瓦、纤维水泥平板、纤维增强硅酸钙板、纤维水泥半波板、纤维水

泥脊瓦及纤维水泥管等纤维水泥制品的性能试验。

（二）国外相关标准

标准编制小组收集到的国外与屋面瓦相关的标准有：

1、美国 ASTM C1167-11《粘土瓦规格标准》中、英文

2、美国 ASTM C1568-08（2013）《混凝土和粘土瓦抗风性能标准

试验方法》（抗机械掀起法）中、英文

3、美国 ASTM C1569-03（2009）《混凝土和粘土瓦抗风性能标准

试验方法》（风洞法）中、英文

4、澳大利亚 AS 2049-2002《屋面瓦》

5、澳大利亚 AS 2050-2002《屋面瓦安装》

6、澳大利亚 AS 4046.0～9-2002《屋面瓦的测试方法》

7、美国 ASTM D3161-16a《陡坡屋面制品的抗风性标准试验方法

（风扇诱导法）》中、英文

1.5.2 调研情况综述

通过我们认真的调研、对比、分析，我们发现国内屋面瓦标准的

试验方法都是基于烧结瓦标准，基本的试验项目大致都是一致的。国

外标准在屋面瓦试验方法上具有一定先进性、针对性，值得我们借鉴，

我们应该从中研究吸取有价值的成分，在这次制定《屋面瓦试验方法》

国家标准中进行参考、参照，为了达到和接近国外先进检测试验方法

水平，同时为满足我国屋面瓦行业及建筑装修业的需要，在制定标准
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时适当引用一些国外的试验方法，是非常及时和必要的。我们认为通

过大胆借鉴，认真验证，并通过开发和完善试验设备是可以制订出适

合我国国情并有较高标准水平的屋面瓦试验方法国家标准的。

2.标准编制原则和主要内容的说明

2.1 标准编制原则

本标准按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第 1部分 ：标准

的结构和编写》的规定进行编写。本标准的制定遵循统一性、协调性、

适用性、一致性、规范性的原则。标准的编制过程中，编制小组查阅

了大量的国内外相关标准，在现有标准的基础上，针对屋面瓦特有的

性能，制定出体现该类产品普遍特性和性能优势的方法标准。

1、与国家相关政策法规保持一致。

2、贯彻执行我国标准化工作精神，根据我国的实际情况，保持

标准的先进性和合理性。

3、本着促进技术进步、促进经济发展、引领行业发展的原则，

确定技术要求，保持标准的科学性和指导性。

4、与相关标准协调一致，以保证产品的设计、生产、流通、使

用和管理之间的协调性。

2.2 标准主要内容的说明

关于标准技术内容的说明如下。

2.2.1 范围

本标准规定了屋面瓦的术语和定义、尺寸偏差、外观质量、抗弯

曲性能 、抗冻性能 、耐急冷急热性 、吸水率、 抗渗性能、 抗盐



7

性能、防风性能、模拟雨淋的试验方法。适用于建筑物屋面覆盖及装

饰用的板状或块状屋面瓦类产品，目前以烧结瓦类产品为主。

2.2.2 术语和定义

针对本标准陶瓷砖术语进行了定义，其它术语采用了 GB/T 9195

《建筑卫生陶瓷分类及术语》和 JGJ/T191-2009《建筑材料术语标准》

中确立的术语。

2.2.3 尺寸偏差和外观质量检验

技术内容与现行标准 GB/T21149-2007《烧结瓦》相同。

2.2.4 抗弯曲性能

技术内容与现行标准 GB/T21149-2007《烧结瓦》相同。

2.2.5 抗冻性能

技术内容与现行标准 GB/T21149-2007《烧结瓦》相同。

2.2.6 耐急冷急热性

技术内容与现行标准 GB/T21149-2007《烧结瓦》基本相同，试

验环境温度由比冷水温度高 130℃调整到比冷水温度高 150℃。

2.2.7 吸水率

技术内容与现行标准 GB/T21149-2007《烧结瓦》相同。

2.2.8 抗渗性能

技术内容与现行标准 GB/T21149-2007《烧结瓦》相同。

2.2.9 抗盐性能试验

此项试验的技术内容修改采用澳大利亚 AS 4046.7-2002《屋面

瓦的测试方法 方法 7抗盐性测试》。引入此项试验的目的主要检验产
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品在盐雾环境下安全使用性能，这对于海边景观建筑屋面的材料选用

有很好的参考意义。

2.2.10 抗风性能试验

此项试验的技术内容修改采用美国 ASTM D3161-16a 《陡坡屋面

制品的抗风性标准试验方法（风扇诱导法）》。引入此项试验的目的主

要检验产品在大风环境下安全使用性能，这对于所有建筑屋面的材料

选用及合理铺设安装方面有很大的借鉴意义。

2.2.11 模拟雨淋试验

此项试验的技术内容修改采用美国 ASTM C1167-11《粘土瓦规格

标准》中“6.6 渗透性测试”。引入此项试验的目的主要检验产品在

雨淋环境下安全使用防水实用功能能，这对于所有建筑屋面的材料定

型设计开发及搭接安装方面有很大的借鉴意义。

3.主要试验验证情况分析

通过广泛收集样品，在科学研究分析的基础上，重点对于新引入

的抗盐性能试验、抗风性能试验、模拟雨淋试验进行了补充验证（详

见《验证试验报告》部分）。

4.标准中涉及专利情况

该项目严格按照标准制定的程序进行，广泛征求了意见。在技术

内容上不涉及专利，标准的实施过程中也不会涉及专利。

5.产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

目前，屋面瓦产品的设计、生产、应用已初步形成了一个比较完

整的产业链。许多有社会责任心、有实力的企业都在投入研发和生产。
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屋面瓦今后将是建筑屋面工程领域地的主流产品。

通过本标准的制订，将统一对屋面瓦试验方法的质量要求，使我

国的产品标准逐步与先进国家的相关要求接轨并符合国家相关规范，

同时也引导国内外的产品和标准，以维护生产、贸易和消费秩序，同

时既提高我国的产品质量，也提高我国产品的竞争力，引导产业健康

发展，推动行业的健康发展。

本标准的制订，将有助于从根本上扭转目前市场上唯价廉至上、

用户难以鉴别质量的好坏，从而扰乱了建筑市场，挫伤了生产高质量

产品制造商的积极性。因此，研究制定检测和衡量屋面瓦性能和质量

的方法标准，显得意义深远。

6.国外采标及对比情况

本次标准制定中国外采标，分别重点采用了澳大利亚AS4046.7-2002

《屋面瓦的测试方法 方法7抗盐性测试》、美国 ASTM D3161-16a《陡

坡屋面制品的抗风性标准试验方法（风扇诱导法）》、美国ASTM C1167-11

《粘土瓦规格标准》中“6.6 渗透性测试”。采用程度为修改采用，

即主要技术环节要求内容没动，为适应国内标准编写和理解对语境做

了较大的编辑修改。

7.与现行法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准将尽可能引用已有国家标准并与国家现行的方针、政策、

法律、法规保持协调一致。

8.重大分歧意见的处理经过和依据

无重大意见分歧。
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9.标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性的。

10.贯彻标准的要求和措施建议

建议在标准发布后，加强标准的培训宣贯，首先使生产者了解掌

握标准，同时也使施工者熟悉标准，还要使用户知道标准。

11.废止现行相关标准的建议

不涉及废止现行相关标准的问题。

12.其它应予说明的事项

无其它应予说明的事项。

《屋面瓦试验方法》国家标准制定组

执笔：路晓斌

2017 年 8 月


